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B JOGSZABALYRA?

= A biztonsag ndvelése, valamint a kézuti kézlekedés kérnyezeti és gazdasagi hatékonysdgénak

javitasa a magasabb szint(i biztonsagot és minimalis zajt kinalé Uzemanyagtakarékos gumiabroncsok
népszerUsitésével.

> Segitség nyujtasa a fogyasztok szamara a gumiabroncsok e Az (izema nyag-fogyasztas
kivalasztasaban harom kritérium mentén: ° A fékezés nedves Uton
° A gumiabroncsok kulsé gordilési zaja

HATALYBA LEPES 2012. november 1.
- - 2012. julius 1-jet6l kezdve gyartott személygépkocsi-
AZ ERINTETT TERMEKEK abroncsok, kisteherabroncsok, teherabroncsok, tavolsagi
busz és buszabroncsok.

Kivétel: Ojrafutézott gumiabroncsok; nem kézuti hasznélatra tervezett professzionalis gumiabroncsok; kizardlag elséként 1990.
oktdber 1-je el6tt regisztralt jarmiiveken vald hasznalatra tervezett gumiabroncsok; vészhelyzet esetén ideiglenes hasznalatra
tervezett T-tipust gumiabroncsok; 80 km/h-nal alacsonyabb sebességi indexszel rendelkezé gumiabroncsok; legfeljebb 254 mm-
es vagy 635 mm-es vagy anndl nagyobb névleges kerékatmérével rendelkezé gumiabroncsok; a vonoderd névelésére szolgalo
egyéb funkciékkal ellatott gumiabroncsok, példaul széges gumiabroncsolk; kizérolag motorsport céljabél jarmivekre szerelt
gumiabroncsok. ¢

CIMKEZES:

A 3 KIVALASZTOTT
KRITERIUM

Uzemanyag- Fékezés A gumiabroncsok
fogysztas nedves uton kiilsé gordilési zaja

HOGYAN TORTENIK A CIMKEZESI
SZINTEK MEGHATAROZASA?

2 Az informaciokat a sajat méarkaik tekintetében
a gyartok és az importérok tuntetik fel, az egyes
termékek muszaki jellemz6inek megfelel&en.
Ezeket a tagallamok erre specializalodott szervei
ellendrzik majd. A tesztelési szabvanyok megha-
tarozasra kerlltek, és azokat be kell tartani.

* 1,0 £ 0,5 mm vastag vizrétegen végzett tesz, személyabroncsok (C1) esetében

® Teszt 5°C és 35°C kozo6tt normal gumiabroncsok esetében (M + S abroncsokat is beleértve)
° Teszt 2°C és 20°C kdzott a havas Utra tervezett gumiabroncsok (3PMSF) esetében

¢ A tesztek eredményei tekintetében tobb informacids szint lehetséges:

® marka szerint, ° méret szerint,
e termék szerint, e CAl szerint.

PELDAK

Mivel a standard kériilmények széles skalan valtoznak, a MICHELIN olyan kériilmények kdzétt tesztelte
a gumiabroncsait, amelyek a leginkabb megfelelnek a tényleges hasznalati viszonyoknak.

* 20°C kordil a nyari személy- és kisteherabroncsok esetében
e 7°C koriil a téli személy- és kisteherabroncsok esetében
e 7°C és 25°C kozott a teherabroncsok esetében (ezeket altalaban télen és nyaron egyarant hasznaljak)




' A 3 KRITERIUM
RESZLETESEN
|

Uzemanyag-
fogyasztas:

A 7 HATEKONYSAGI OSZTALY
A-TOL (LEGHATEKONYABB)
G-IG (LEGKEVESBE HATEKONY)

Bar az eredmények a jarm tipusatdl és az éghajlati
viszonyoktdl fliggden véltozhatnak, az A és a G besorolas
kozotti kulénbség — egy teljes készlet gumiabroncsot
tekintve - az Gzemanyag-fogyasztas 7,5 szazalékos*
csokkenesének felelhet meg. A tehergépkocsi

abroncsok esetében még nagyobb a megtakaritas.

* Az 1222/2009/EK rendelet altal meghatarozott tesztmodszerekkel
osszhangban vegrehajtott mérés. Forras: Az Eurdpai Bizottsag
hatasfelmérése SEC (2008) 2860.
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A gumiabroncsok
kiilsé gordilési zaja:
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Fékezés
nedves uton:

A7 OSZTALY ,
A-TOL (LEGROVIDEBB FEKTAVOLSAG)
G-1G (A LEGHOSSZABB FEKTAVOLSAG)

Bar az eredmények a jarmi tipusatdl és az éghajlati
viszonyoktdl fliggden valtozhatnak, az A és a G besorolas
kéz8tti kilonbség, egy teljes szett gumiabroncsot tekintve,
vészfékezés esetén akar 30% is lehet (ha a jadrmu 80 km/h
sebességgel halad, akkor ez akéar 18 méteres kilénbséget is
jelenthet a féktavolsagban).*

*Az 1222/2009/EK rendelet altal meghatérozott és a 228/2011/EU rendelet
altal modositott tesztmaodszerekkel Bsszhangban vegrehajtott meres,
Forras: Az Eurdpai Bizottsag hatasfelmérése SEC (2008) 2860.

A GUMIABRONCSBOL SZARMAZO KULSO
GORDULESI ZAJ HAROM OSZTALYA

A decibelben (dBA) megadott érték mellett egy piktogram
az aldbbiakat is jeldli:

ha a kulsé gordulési zaj a jov6beni eurépai hatarérték felett van
o (harom fekete zajszintjel = viszonylag zajos gumiabroncs,
de a jelenlegi 2011/43/EK irdnyelvnek megfelel),

a jovSbeni hatérérték és az annal 3 dBA értékkel alacsonyabb
szint kozOtt van a zaj (két fekete zajszintjel = dtlagos gumiabroncs)

9 vagy tobb mint 3dBA értékkel a jévébeni hatarérték alatt
van (egy fekete zajszintjel = csendes gumiabroncs)*.

Megjegyzés: A kiilsé gordilési zaj nem teljes mértékben
felel meg a jérmd belsejében hallhaté zajnak.

Az 1222/2009/EK rendelet altal meghatarozott tesztmadszerekkel
osszhangban végrehajtott méres. Forras: az Europai Bizottsag SEC

e ]




